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					Denne siden er korrekturlest
— 44 —

Generatorene har et omdreiningstal av 214 og er helt indkapslet.
De faar sin avkjøling gjennem luftkanaler, hvis indtak
ligger i maskinsalens fasadevæg mot elven.

Paa grund av de store svingninger undervandstanden gjennemgaar
mellem regulert vandføring ved vandstand 23.04 og flomvandstanden
31.09, kommer generatorgruben, hvis bund ligger paa
kote 26.39, betydelig under vandstanden i flomtiden. Av hensyn
hertil er fundamenterne utført særskilt omhyggelig i tæt støpning,
og vil eventuelt indtrængende vand bli opsamlet gjennem et meget
omstændelig dræneringsnet, der har avløp til samlebrønde,
forsynet med kraftig pumpemaskineri.






Transformatorstation.



er anlagt i vinkelret tilslutning til kraftstationen. Kablerne fra
maskinaggregaterne føres i en egen kabelkanal mellem dammen
og kraftstationen frem langs forsiden av transformatorstationen og
videre herfra til transformatorerne. Hjørneanslutningen mellem
begge bygninger er optat av verksteds- og lagerrum samt av
sporforbindelse til avlæsningsplanen fra kranen paa det ovenforliggende
jernbanespor paa kote 56.79.







Flomløpet.

Dette er utsprængt i fjeldet paa søndre side av elven, og er
beregnet for at kunne opta en flom paa ca. 4000 m.³, uten at
denne gaar over damkronen paa kote 56.79.

Til regulering av de mindre vandføringer og for samtidig
slipning av tømmer er der anordnet 2 reguleringsvalser. Den ene
har tærskel paa kote 48.79, en lysaapning paa 
20 meter med
diameter paa {{nowrap|21⁄2 meter, den anden har tærskel paa kote 47.79,
lysaapning paa 
28 meter med diameter paa 
31⁄2 meter. Den
søndre del av tærsklen har en længde av 
45 meter, og er et frit
overløp paa kote 51.29.

Foran reguleringsvalserne og det faste overløp er anordnet
en fagverksbro.

I anslutningen til pilarene mellem reguleringsvalserne er der
av hensyn til tømmerfløtningen opført 2 ledepilarer, hvis forside
er utført i en bredde paa 
12 meter og skal tjene til at forhindre
tømmeret fra at sætte sig fast. Til ledning av tømmeret tjener en
mellem flomløpet og det ovenforliggende land anbragt stiv lense.
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